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Die Magie des kiinstlichen Himmels

le Asthetik / von Peter-Paul Fischer

, minima

Lichtdecken - maximale Funktion

Die bauliche Entsprechung des natiirlichen
Himmels ist die Lichtdecke, schreibt Peter
Paul Fischer. Warum die Gestaltung dieses
Jkiinstlichen Himmels” auch in Bankgebau-
den nicht unterschatzt werden darf, worin
seine Wirkung auf den architektonischen
Raum und damit auf das Befinden der Men-
schen liegt, erlautert der KoIner Lichtgestalter
in dem folgenden Beitrag.

E inen wesentlichen Anteil an den archi-
tektonisch basierten Gestaltungsi-
deen vom neuen Typus einer erfolgreich
operierenden Filiale hat die Beleuchtung,
vor allem mit Kunstlicht, da in den wenig-
sten Gebauden, die Filialen beherbergen,
ausreichend Tageslicht zur Verfligung
steht.

Evolutionsgeschichtlich kann der Mensch
erst seit einem sehr kurzen Zeitraum
klnstliche Beleuchtung gezielt als Mittel
seiner Lebensorganisation einsetzen. Und
noch immer ist die einzige Bezugsquelle
zur Synchronisation des Tages- und Nacht-
empfindens - das Sonnenlicht - tief in sei-
ner Wahrnehmung verwurzelt. Da kein
Leben ohne Licht funktioniert, wurde der
Himmel als Quelle der Existenz kulturge-
schichtlich mit Mythen und religidsen
Bedeutungen aufgeladen. Séamtliche
Assoziationen, die der Gedanke und die
Betrachtung des Himmels auslost, sind
schoépferischer, positiver Natur.

Trotz Profanisierung, Aufklarung und
Dominanz innovativer Technologien in
unserem Alltag ist jedoch auch heute die
Faszination des Himmels ungebrochen.
Da wir uns in der Dienstleistungsgesell-

schaft wéhrend der Arbeit fast ausschliel3-
lich in geschlossenen Raumen aufhalten,
ist es nicht verwunderlich, dass diese Pha-
nomene auch in den Innenraum transpor-
tiert werden sollen. Die bauliche Entspre-
chung des natlrlichen Himmels ist die
Lichtdecke.

Grol¥flachige Lichtdecken  vermitteln,
wenn sie gut geplant und ausgefihrt sind,
den Eindruck von natirlicher, unaufdringli-
cher Beleuchtung, die von oben herab den
Raum erhellt. Funktional betrachtet, erfil-
len andere Beleuchtungskonzepte eben-
falls die normativen Anforderungen an
eine Ausleuchtung des Arbeitsplatzes, wie
es die DIN bzw. EN vorschreiben. Die
wahrgenommene Qualitdt des Lichts ist
jedoch eine vollig andere.

Licht als vierte
Dimension im Raum

Die européische Architektur ist seit Beginn
des 20. Jahrhunderts gepréagt von einer
Reduktion des Ornaments zugunsten der
Betonung von streng geometrisch defi-
nierten Baugliedern. Jede Stérung des
Deckenspiegels durch Einbauten wie z. B.
Stromschienen, Sprinklerképfe, Lautspre-
cher und Downlights wird vom Architekten
als Verunreinigung seiner klaren |deen
empfunden.

Die unplanbare, haufig spétere Addition
von verschiedensten Beleuchtungsguel-
len durch den Nutzer des Geb&udes keh-
ren die Vorstellungen des Architekten Gber
die Wirkung der Raumeindriicke oftmals
ins Gegenteil.




Lichtdecken und —wénde stellen die per-
fekte Kombination aus maximaler Funktion
und minimaler Asthetik dar: Licht statt
Leuchten. Der Substanz und ihrer Wirkung
gebuhrt das ganze Augenmerk und nicht
der Form als Design.

Lichtdecken oder -wénde entfalten eine
eigenartige Magie fir den Betrachter: Sie
beleuchten fast schattenlos und blendfrei
die Umgebung und lenken so die Auf-
merksamkeit auf vorhandene Gegenstén-
de und Personen im Raum. In ausgeschal-
tetem Zustand stellt die Decke aus
gespannter transluzenter Diffusorfolie
oder Profilraster mit Glaseinlage eine ele-
gant gestaltete Raumbegrenzung dar. Die
leuchtende Flache verkérpert dann
tatsdchlich die vierte Dimension in der
Architektur. Licht wird zum integralen
Bestandteil des Raums.

Lichtdecken 6ffnen den Raum nach oben,
lassen ihn hdher erscheinen, indem sie die
obere Begrenzung entmaterialisieren. Die
tageslichtdhnliche Qualitdit der Hinter-
leuchtung vermittelt unbewusst dem
Anwesenden im Raum ein natirliches
Wohlempfinden. Beengende, fast schon
klaustrophobische Gefuhle, wie sie viele
Menschen bei ldngerem Aufenthalt in
geschlossenen Rdumen wahrnehmen, tre-
ten in Raumlichkeiten mit hochwertigen,
hellen Lichtdecken gar nicht auf. Vor allem
der schnelle Wechsel eines Besuchers von
Aufen nach Innen, also von natlrlicher
Beleuchtung in eine Umgebung mit kiinst-
lichem Licht, wird durch den wohlpropor-
tionierten Einbau von Lichtdecken gemil-
dert. Der Kunde einer mit Lichtdecken aus-

gestatteten Bank konserviert beim Betre-
ten seine positiv-freiheitliche Gemlitsver-
fassung, die er von den natiirlichen Sinne-
seindriicken in der unbegrenzten AuRRen-
welt gespeichert hat. Die Hirde,
Gesprache und Geschafte auf souveréne,
entspannte Art zu flhren, wird in solch
einem Klima wesentlich gesenkt.

Das geometrische Raster des tragenden
Profilsystems verleiht dem kinstlichen
Himmel der Glaslichtdecke eine Struktur,
die auf die ordnende und gestaltende Hand
des erfahrenen Baumeisters verweist.
Gleichzeitig symbolisiert das sich gleich-
malig wiederholende statisch notwendi-
ge Gitter Zuverldssigkeit und Seriositat des
Bauherrn. Transparenz und Klarheit sind
hier Uber die Gebdudeausstattung trans-
portierte Schliisselbegriffe. Es wird ndm-
lich kein illusionistisches Theater insze-
niert, sondern konstruktiv-architektoni-
sche Zusammenhange werden dergestalt
sinnvoll zusammengefligt, dass sie ein
unbefangener Betrachter als bewéhrt und
stabil empfindet.

Bessere Konzentration
bei Tageslicht-Decken

Medizinisch-psychologische Studien
haben auferdem gezeigt, dass das Kon-
zentrationsvermoégen von Personen, die
sich Uber langere Zeit in einem Testraum
mit einer Tageslicht simulierenden dyna-
misch gesteuerten Lichtdecke aufhalten,
stark gegenuber statischer, konventionel-
ler Beleuchtung gesteigert wird. Stress,
Ermidung und negativ empfundene
Monotonie treten kaum noch auf. Diese

positive Gesamtwirkung einer Lichtdecke
kommt neben den Kunden vor allem auch
den Angestellten sehr entgegen. Wichtig
ist fUr den Planer, kontrastierend zu der
schattenarmen Wirkung der Lichtdecke
gezielt Lichtpunkte zu installieren, die dem
Raum Brillanz und Spannung verleihen. So
wird aus dem Raum ein ganzheitliches
Konzept, welches geforderte Glitekriteri-
en kinstlicher Beleuchtung mit positiven
wahrnehmungspsychologischen Aspek-
ten vereint.

Zahlreiche innovative Lichtmanagementsy-
steme ermadglichen eine Tageslichtsimula-
tion Uber Sensoren oder fest programmier-
te Dimmverlaufe, die Steuerung der Licht-
farben von warmweild (Sonnenuntergang,
Farbtemperatur 2900 Kelvin) bis tageslicht-
weild (Zenitlicht, Farbtemperatur bsi 8000
Kelvin). Damit ist auch ein sehr wirtschaft-
licher Betrieb der kinstlichen Himmel
gewahrleistet. Die Einbindung in digitale
Bussysteme der zentralen Gebaudeleit-
technik entwickelt sich rasch zum Stan-
dard. Soll das Foyer einer Filiale zeitweise
auch als Eventbereich genutzt werden, bie-
tet sich der zusétzliche Einsatz von RGB-
Modulen an (additive Farbmischung mit
roten, blauen und griinen Leuchtmitteln),
die das gesamte Farbspektrum in dyna-
misch gesteuerten Farbverldufen als deko-
ratives Element zur Verfligung stellt.

Lichtdecken stellen eine dauerhafte Auf-
wertung der Immobilie dar, da sie in ihrer
reduzierten Formensprache keinen Desi-
gntrends und Leuchtenmoden unterlie-
gen. Am Himmel hat sich bisher noch kein
Mensch satt gesehen. Qa
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